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EPS ESTABILIZADO   

EPS GRAFITO  Mayor capacidad de aislamiento 

CORCHO NATURAL Bioconstrucción.  

 

 

MALLATEX® GENERAL  Armado de morteros SATE. Desde 145g/m2 hasta 200g/m2. 

MALLATEX® REFUERZO Armado de morteros SATE en las zonas susceptibles a impactos.  
     Desde 320g/m2 hasta 720g/m2  

 

ARRANQUE Aluminio. Protección de la parte inferior del aislante y arranque del sistema.  

CANTONERA PVC + malla fibra vidrio/Aluminio/Aluminio + malla fibra vidrio. Protección de esquinas. 

CANTONERA GOTERÓN  PVC + malla fibra vidrio. Formación del goterón en puertas y ventanas. 

LATERAL  Aluminio. Cierre lateral del Sistema. 

JUNTA DILATACIÓN PVC + malla fibra vidrio. Diferentes medidas de dilatación en función del modelo. 

CONEXIÓN VENTANA PVC + malla fibra vidrio. Conexión entre el marco de la ventana y el Aislamiento. 

CORONACION Aluminio natural. Cierre superior del Sistema 

 
TACO PP Taco de PP y espiga de nylon con refuerzo de fibra de vidrio.  

TACO MADERA Cabeza de PP y anclaje de acero zincado. 

ARANDELA Arandela PP para cualquier anclaje en función del soporte.  
  Diametro 60mm 
ESPIRAL Taco de poliamida reforzada para anclaje de elementos en el SATE. 
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