
FICHA TÉCNICA 
10.2022 

 
 

MALLATEX® para SATE 
Sistema de Aislamiento Térmico Exterior 

 

DATOS TECNICOS MALLATEX SATE - OCT.22 

 
 
 
  

Mallatex® - Mallas de fibra de vidrio para los Sistema de Aislamiento Térmico Exterior 

 

Malla para armadura en sistema de aislamiento térmico con placas en fachadas. Diferentes modelos en 
función de necesidades:  

Para refuerzo general : Mallatex 4T 160g / Mallatex 3T 165g / Mallatex 145g 

Para refuerzo zonas conflictivas : Mallatex 10S 320g / Mallatex 10S 550g / Mallatex 725g 

Para refuerzo en morteros de capa gruesa : Mallatex 10B 220g 

 

Colocación: Extender una capa de material y a continuación, en fresco,  colocar la malla que quedará adherida 
gracias a su escaso peso. Seguidamente se aplica una segunda capa del mismo material.  

Solapar aprox. 10cm 
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Mallatex 

145g 
Mallatex 

160g 
Mallatex 

165g 
Mallatex 

320g 
Mallatex 

550g 
Mallatex 

725g 
Mallatex 

220g 

Presentación 50x1 = 50m2 50x1 = 50m2 50x1 = 50m2 25X1 = 25m2 25X1 = 25m2 25X1 = 25m2 50x1 = 50m2 

Gramaje 
(g/m2) 

145 160 165 320 550 725 220 

Luz de malla 
(mm) 

4,5X4,2 4,5x4,5 3,5x3,4 6,8X5,5 6,8X3,4 5X4,5 8X8,2 

Resistencia 
(kN/5cm) 

1950/1755 2000/2000 2200/2100 3900/4500 3900/9000 7200/7200 2000/3100 

 

       

 

 
 
Los presentes datos pueden estar sujetos a cambios debido a la evolución y mejora de la tecnología de producción. 


